
  

Prototyper avec Nucléo et MBED

Guide du prototypeur

Prototyper
avec Nucléo

Créer un projet 
sous MBED

0

Tester ma première 
application sur Nucléo

0

Piloter une LED
1

Déboguer son prog.
Interface Série

1 Caractériser un 
traitement numérique

2

Faire une action
à intervalle régulier

2 Faire des actions
à intervalle régulier

2

Supprimer une
fréquence parasite

2

Récupérer un 
signal analogique

1

Supprimer une
bande fréquentielle

3 Mettre en place
un filtrage plus

efficace

3

Récupérer une 
information numérique

1 Câbler un
bouton-poussoir

1

Régler la 
luminosité d’une LED

2

Générer une
tension analogique

1

Contrôler un
mouvement angulaire

(Servomoteur)

2

Faire varier la 
vitesse d’un moteur 

à courant continu

3

Générer un 
signal d’horloge

1 Faire une action
à une fréquence précise

3

Faire une action
après un événement

2

Mettre en place 
un asservissement

 numérique

3

Faire communiquer
deux systèmes

1 Échanger des 
données entre 
un PC et un uC

3

Configurer un
réseau point à point 

SPI

2

Configurer un 
réseau adressable 

I2C

3 Interfacer un
accéléromètre en I2C

4

Trouver des infos
dans la documentation

0

Différencier un
microcontrôleur d’un 

micro-ordinateur

0

Utiliser un
affichage LCD

1

Interfacer un
convertisseur numérique

analogique en SPI

3

Ajouter de
la mémoire de 
données en SPI

3

+

+

+

Configurer une
communication

point à point RS232

2

Connecter une
source sonore

2

Corriger 
un asservissement

 numérique

4

http://lense.institutoptique.fr/nucleo/
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Générer un
signal périodique

3
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