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Une démonstration déja existante

Omniprésence actuelle des
transmissions de données :

Technigue pour transmettre plusieurs

par fibres optiques:

(data centers, loT, cloud...}” = ;%= ..o % @

Multiplexage en longueur d’onde
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Le principe du WDM
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Un nouveau demonstrateur

Concu pour le public...

L'histoire que nous souhaitions raconter a I’auditoire a
imposeé les choix techniques de notre produit : ecrans
tactiles, trois voies indépendantes, interaction au
cours de la démonstration...

( ERGONOMIE )

Aller a l'essentiel...

Nous avons fait le choix d’intégrer toute I’électronique
dans les boitiers, de facon a ne mettre en avant que
les parties optiques et les interfaces utilisateurs.
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EMBARQUEE

Un développement produit complet

iINformations simultanément sur une seule fibre :

(WDM, Wavelength Division Multiplexing)
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BOITIER D’EMISSION
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De nombreux
défauts :

développé par le LEnsE il y

a quelgues années...
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Etapes de
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BOITIER DE RECEPTION

e |nstallation longue
et laborieuse

e [rop de boitiers
externes

e Complexité des
commandes qui
pouvait perdre
’auditoire

Concu pour l'intervenant...

Un soin particulier a eté apporté a la facilité de
transport et d’installation : au lieu de devoir connecter
une dizaine de boitiers entre eux, il suffit desormais se
brancher sur le secteur et de relier les trois blocs.

Un produit esthétique et pratique...

Une attention particuliere a été portée au design du
produit fini, que ce soit dans I’esthétique ou dans la
facilité d’acces aux composants pour effectuer des
reparations ou des améliorations futures.
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